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distribue, installe et entretient les cellules blindées
et  tous les accessoires 

 
 

 

 

 

 

CELLULE BLINDÉE POUR LA RECHERCHE TEP HC(R)1 

• ÉTUDIÉE POUR LA RECHERCHE CHIMIQUE TEP 

• LES DIMENSIONS EXTÉRIEURES SONT DE 1 552 MM x 1 214 MM x 2 510 MM (L x P x H) 

• ENCEINTE INTERNE EN ACIER INOXYDABLE 316L D'ÉPAISSEUR 3 MM, FINITION 2B, DIMENSIONS 

INTÉRIEURES 1 200 MM x 820 MM x 1 170 MM (L x P x H)  

• PORTE ACRYLIQUE AVEC JOINTS SPÉCIAUX POUR ASSURER UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ 

• PORTE AVANT AVEC BLINDAGE PLOMB, ENTRAÎNEMENT VERTICAL PAR MOTEUR ÉLECTRIQUE 

AVEC CONTACTS DE SÉCURITÉ, OUVERTURE 686 MM x 576 MM (L x H), VITESSE DE DÉPLACEMENT 

60 MM/S 

• FENÊTRE EN VERRE AU PLOMB (ÉQUIVALENT À 75 MM DE PLOMB), OUVERTURE DE                      

350 MM x 300 MM (L x H)  

• ÉPAISSEUR DE BLINDAGE PLOMB 75 MM SUR TOUTES LES PAROIS, TOIT ET PLAN DE TRAVAIL 

• ENTRÉE D'AIR : DIAMÈTRE 63 MM (DN 50) AVEC FILTRE HEPA 

• SORTIE D'AIR : DIAMÈTRE 63 MM (DN 50) 

• ÉCHAPPEMENT D'AIR : 20 M3/H 

• MANOMÈTRE TYPE 2000 DWYER MAGNEHELIC 

• PORTE LATÉRALE AVEC OUVERTURE 206 MM x 246 MM (L x H) 

• 4 TUBES DIAMÈTRE 3/8" (9,5 MM) À L'INTÉRIEUR DE L'ENCEINTE 

• QUATRE TRAVERSÉES AVEC CONNECTEUR SUR LE TOIT 

• CONDUITE BLINDÉE  (75 MM DE PLOMB) ENTRE LE SOL ET L'ENCEINTE POUR PASSAGE DES 

TUBES PROVENANT DU CYCLOTRON 

• RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 380 V / 50 HZ / 25 A TRIPHASÉ 

• RAMPE D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT AXP 2 x 28 W  

• 2 PRISES ÉLECTRIQUES DOUBLES À L'INTÉRIEUR DE L'ENCEINTE, À COMMANDE INDIVIDUELLE 

• PANNEAU DE COMMANDE BASSE TENSION 

• BÂTI EN ACIER, PEINTURE ÉPOXY 

• FINITION EXTÉRIEURE PANNEAUX ACIER PEINTS EN BLANC 

• PLAQUE DE RÉPARTITION DE LA CHARGE DE 10 MM D'ÉPAISSEUR 

• POIDS TOTAL ENVIRON 9 200 KG 

OPTION 

• BLINDAGE POUR ACTIVIMÈTRE (75 MM DE PLOMB), DIMENSIONS INTÉRIEURES 180 MM x 440 MM 

(DIAMÈTRE X H) 

• PORTE ARRIÈRE AVEC BLINDAGE PLOMB, ENTRAÎNEMENT VERTICAL PAR MOTEUR ÉLECTRIQUE 

AVEC CONTACTS DE SÉCURITÉ, OUVERTURE 680 MM x 600 MM (L x H), VITESSE DE DEPLACEMENT 

60 MM/S 
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CELLULES BLINDÉES DESTINÉES À LA PRODUCTION ET À LA DISTRIBUTION EN MILIEU STÉRILE 
DE RADIOPHARMACEUTIQUES TEP 

CELLULE DE DISTRIBUTION MODÈLE DPB 
• ÉTUDIÉE POUR LA DISTRIBUTION EN ASEPSIE DE 

SOLUTIONS RADIOPHARMACEUTIQUES STÉRILES 

• REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE 

316L, FINITION 2B ET ANGLES ARRONDIS POUR UN 

NETTOYAGE FACILE 

• UNITÉ DE FLUX D'AIR LAMINÉ INTÉGRÉE,      

CLASSE 100 

• BLINDAGE PLOMB DE 75 mm SUR TOUTES LES 

PAROIS, PLAN DE TRAVAIL ET TOIT 

• PORTE AVANT BATTANTE AVEC OBTURATEURS DE 

RONDS DE GANT PIVOTANTS 

• PORTE ACRYLIQUE AVEC JOINTS SPÉCIAUX POUR 

GARANTIR UNE PARFAITE ETANCHÉITÉ 

CELLULES DE SYNTHÈSE SB1 ET SB2 
• CONVIENNENT AUX UNITÉS DE SYNTHÈSE 18F-FDG 

LES PLUS RÉPANDUES SUR LE MARCHÉ 

• REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE 

316L, FINITION 2B ET ANGLES ARRONDIS POUR UN 

NETTOYAGE FACILE 

• BLINDAGE PLOMB DE 75 mm SUR TOUTES LES 

PAROIS, PLAN DE TRAVAIL ET TOIT 

• PLATEAU COULISSANT EN ACIER INOXYDABLE 

• PORTE AVANT BATTANTE AVEC OBTURATEURS DE 

RONDS DE GANT PIVOTANTS 

• PORTE ACRYLIQUE AVEC JOINTS SPÉCIAUX POUR 

GARANTIR UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ 

• ENTRÉE D'AIR FILTRÉE HEPA 

distribue, installe et entretient les cellules blindées
et  tous les accessoires 
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distribue, installe et entretient les cellules blindées
et  tous les accessoires 

 
 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTEUR AUTOMATISÉ POUR FDG 
MODÈLE AD 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE DISTRIBUTEUR COMPACT EST DESTINÉ À LA PRÉPARATION EN ASEPSIE DANS DES FIOLES STÉRILES SCELLÉES DES FLUIDES RADIOPHARMACEUTIQUES, EN 

ACCORD AVEC LES DIRECTIVES GMP. LA MÉTHODE DE PERFORATION DU SEPTUM EST EMPLOYÉE POUR ASSURER LA STÉRILITÉ DU CONTENU DE LA 

FIOLE. UN KIT DE TUBES CAPILLAIRES JETABLE EST UTILISÉ POUR ASSURER LA STÉRILITÉ. LE DISTRIBUTEUR OFFRE UNE DOUBLE MESURE D'ACTIVITÉ 

(BOUTEILLE DE STOCKAGE ET FIOLES DE PRODUIT). LA MESURE DE L'ACTIVITÉ DES FIOLES DE PRODUIT EST EFFECTUÉE DANS UNE CHAMBRE 

D'IONISATION UNIQUE TRAVERSABLE. CETTE CHAMBRE D'IONISATION SERT ÉGALEMENT EN MÊME TEMPS DE SAS ÉTANCHE DE SORTIE DES 

PRODUITS VERS L'EXTÉRIEUR. LA PRÉPARATION, Y COMPRIS LA DILUTION, EST EFFECTUÉE EN UTILISANT LA MÉTHODE CONCENTRATION / POIDS. LES 

FIOLES SONT IDENTIFIÉES PAR CODE À BARRES, LE VOLUME DEMANDÉ EST DISTRIBUÉ ET LA FIOLE EST AUTOMATIQUEMENT LÂCHÉE DANS LA 

CHAMBRE D'IONISATION TRAVERSABLE OÙ SON ACTIVITÉ EST MESURÉE. LA CHAMBRE D'IONISATION TRAVERSABLE ET LE SAS SONT PLACÉS 

ENSEMBLE DANS LA PARTIE BASSE DE L'ENCEINTE. LE SAS COMPORTE UN ÉLÉMENT DE BLINDAGE SUR LE DESSUS ET UN ÉLÉMENT D'ÉTANCHÉITÉ 

EN DESSOUS. APRÈS AVOIR ÉTÉ MESURÉE, LA FIOLE DESCEND DANS UN POT BLINDÉ SITUÉ DANS LE TIROIR SOUS LA CHAMBRE D'IONISATION. LE 

SAS ET LE TIROIR SONT PROTÉGÉS ET COMMANDÉS PAR L'UNITÉ DE COMMANDE POUR ASSURER UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. EN CAS DE 

PRÉPARATION ASEPTISÉE, DES LOTS OPTIONNELS DE 25 OU 50 FIOLES PEUVENT ÊTRE CHOISIS. EN OPTION, LE DISTRIBUTEUR PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ 

D'UN AUTOCLAVE ET/OU D'UN CONVOYEUR DE TRANSPORT DES POTS À BANDE. 

LE CONTRÔLEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE INTERFACE UTILISATEUR À ÉCRAN GRAPHIQUE TACTILE. 

LES PROTOCOLES DE PRÉPARATION RÉCAPITULANT TOUTES LES DONNÉES ÉNONCÉES DANS LES DIRECTIVES GMP SONT PRODUITS 

AUTOMATIQUEMENT. 
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distribue, installe et entretient les cellules blindées
et  tous les accessoires 

  

 

 

 

 

LE DISTRIBUTEUR EST DESTINÉ À ÊTRE PLACÉ DANS UNE CELLULE BLINDÉE À FLUX D'AIR LAMINAIRE. LE DISTRIBUTEUR EST RELIÉ À L'UNITÉ DE 

COMMANDE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CÂBLES. CES CÂBLES SONT CONNECTÉS VIA DES TRAVERSÉES SITUÉES À L'ARRIÈRE DE LA CELLULE CHAUDE. 

L'UNITÉ DE COMMANDE EST RELIÉE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET AU RÉSEAU ETHERNET DU CLIENT. 

L'ENTRÉE DES DONNÉES RELATIVES AUX FIOLES SE FAIT VIA UNE APPLICATION D'UN PC AUTONOME, QUI À SON TOUR VÉRIFIE SI LA FABRICATION 

D'UN LOT PEUT ÊTRE EFFECTUÉE ET GÉNÈRE ALORS UN FICHIER D'ENTRÉE DESTINÉ AU DISTRIBUTEUR. 

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE AD 500 
• SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE CEI 1010-1 (+ AMENDEMENT) 

• COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 89/336/CEE 

• ACTIVITÉ TOTALE MAXIMUM 200 GBQ (5,4 CI) 

• VOLUME MAXIMUM DE DILUTION 400 ML 

• VOLUME MINIMUM DE PRÉPARATION 1,0 ML 

• PRÉCISION DU VOLUME PRÉPARÉ MEILLEURE QUE 5 % SUR LA BASE DE L'ACTIVITÉ OU 0,1 ML (SUIVANT LA VALEUR LA PLUS 

GRANDE) 

• MESURE D'ACTIVITÉ DE LA FIOLE AVEC LA CHAMBRE D'IONISATION TRAVERSABLE 

• TEMPS DE MESURE DE L'ACTIVITÉ DE LA FIOLE 3 S 

• RÉSOLUTION MINIMUM 0,03 GR. (ML) 

• NOMBRE DE FIOLES 25 FIOLES OU 50 FIOLES, Y COMPRIS DES FIOLES DE CONTRÔLE QUALITÉ 

• DÉPLACEMENT DES FIOLES DE PLATEAU À PLATEAU, DE PLATEAU À LA ZONE DE LARGUAGE 

• TYPE DE FIOLE 20 ML, DÉPEND DES CARACTÉRISTIQUES DES FIOLES 

• IDENTIFICATION DES FIOLES PAR ÉTIQUETTE CODE À BARRES 

• VITESSE DE DILUTION DE LA BOUTEILLE DE STOCKAGE 25 ML EN 40 S, 220 ML EN 180 S 

• VITESSE DE REMPLISSAGE DE LA FIOLE DE PRÉPARATION 1 ML EN 10 S, 13 ML EN 21 S 

• DIMENSIONS DU DISTRIBUTEUR 500 x 500 x 500 MM (BRIDE À 85 MM DE HAUTEUR) 

• PRESSION D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ 50 PA 

• TENSION D'ALIMENTATION 230 VAC, 50/60 HERTZ. 

• PUISSANCE 250 W 

• POIDS UNITÉ DE DISTRIBUTION 45 KG (± 10%) 

UNITÉ DE COMMANDE 30 KG (± 20%) 

• HUMIDITÉ RELATIVE MAXIMUM 90%, NON CONDENSÉE 

• INTERFACE UTILISATEUR ÉCRAN TACTILE TFT COULEUR  - ÉCHANGE DES FICHIERS VIA LIAISON ETHERNET (DONNÉES 

D'ENTRÉE, DE SORTIE ET DE QUALITÉ) 

• CONSTRUCTION SURFACES LISSES, RÉSISTANTES À L'ALCOOL 

• TUBES CAPILLAIRES KIT STÉRILE JETABLE, EMBALLÉ SOUS BLISTER 

• FIOLES ET BOUTEILLES STÉRILES JETABLES  

• SORTIE DES FIOLES SUR PLATEAU (EN ATTENTE DE STÉRILISATION) ET/OU 

À LA SORTIE DE LA CHAMBRE D'IONISATION TRAVERSABLE 

VIA LA MÉTHODE ASEPTIQUE 

• CONDITIONS D'ENTRÉE DES FIOLES SUR FICHIER DES DONNÉES D'ENTRÉE DES FIOLES (ÉCHANGE DE DONNÉES VIA ETHERNET) 

• RÉSULTATS EN SORTIE DES FIOLES SUR FICHIER DES DONNÉES DE SORTIE DES FIOLES (ÉCHANGE DE DONNÉES VIA ETHERNET) 

• RÉSULTATS QUALITÉ SUR FICHIER QUALITÉ (ÉCHANGE DE DONNÉES VIA ETHERNET) 

• LECTEUR DE CODE BARRES TECHNOLOGIE CCD 

• OPTIONS ESSAI DE BULLAGE AUTOMATIQUE (AVEC LE KIT DE TUBES SPÉCIAL) 

PARAMRÉGLAGES DU CYCLOTRON INCLUS DANS L'APPLICATION "CONTRÔLE DE FIOLE" 

INTÉGRATION DU CONTRÔLE QUALITÉ DANS L'APPLICATION "CONTRÔLE DE FIOLE" 
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distribue, installe et entretient les cellules blindées
et  tous les accessoires 

 
 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE DE PRODUCTION ET DE PRÉPARATION DE 
PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES TEP ASEPTISÉS 
COMPOSÉ DE : 
• 1 CELLULE DE PRÉPARATION À FLUX LAMINAIRE VERTICAL MODÈLE DPB-LDF 

• 1 PRÉPARATEUR DE DOSE AUTOMATISÉ MODÈLE ADD-1 INTÉGRÉ 

• 2 CELLULES DE SYNTHÈSE EMPILÉES MODÈLE SB2S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELLULE DE DISTRIBUTION À FLUX LAMINAIRE VERTICAL MODÈLE DPB-LDF 
• CONÇU POUR LA DISTRIBUTION EN ASEPSIE DES SOLUTIONS RADIOPHARMACEUTIQUES STÉRILES 

• ÉPAISSEUR DE BLINDAGE PLOMB 75 MM SUR TOUTES LES PAROIS, TOIT ET PLAN DE TRAVAIL 

• UNITÉ DE FLUX LAMINAIRE VERTICAL INTÉGRÉE 

• PORTE ACRYLIQUE AVEC JOINTS SPÉCIAUX POUR ASSURER UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ 

• SAS AVEC FILTRE HEPA ET BLINDAGE PLOMB DE 75 MM D'ÉPAISSEUR 

PRÉPARATEUR DE DOSE AUTOMATISÉ MODÈLE ADD-1 INTÉGRÉ 
• TEMPS DE CYCLE TOTAL DE 28 SECONDES POUR PRÉPARER 1ML, DE 48 SECONDES POUR 9ML 

• REPRODUIT À L'IDENTIQUE LES OPÉRATIONS MANUELLES CONFORMES AUX PROCÉDURES PHARMACEUTIQUES DE TRANSFERT DE FIOLE 

À SERINGUE ET DE SERINGUE À FIOLE 

• OPTIMISE LA PRÉCISION, LA RÉPÉTABILITÉ ET LE RENDEMENT DES OPÉRATIONS DE PRÉPARATION OÙ L'UTILISATION D'UN LOURD 

BLINDAGE EST IMPÉRATIF 

• CONVIENT POUR L'UTILISATION DE LA PLUPART DES SERINGUES JUSQU'À 10 ML 

• LE BLINDAGE ACCEPTE DES FIOLES JUSQU'À 30 ML, DES ADAPTEURS DE FIOLE SPÉCIAUX SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE 

• CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE ET MATIÈRE PLASTIQUE, RÉSISTANT À LA PLUPART DES PRODUITS DE NETTOYAGE OU 

DÉSINFECTANTS DISPONIBLES DANS LE COMMERCE 

CELLULES DE SYNTHÈSE EMPILÉES SB2S  
• ÉTUDIÉES POUR RECEVOIR LES UNITÉS DE SYNTHÈSE 18F-FDG LES PLUS RÉPANDUES SUR LE MARCHÉ 

• ÉPAISSEUR DE BLINDAGE PLOMB 75 MM SUR TOUTES LES PAROIS, TOIT ET PLAN DE TRAVAIL 

• PLATEAU COULISSANT ACIER INOXYDABLE 

• PORTE AVANT BATTANTE, OUVERTURE MANUELLE 

• PORTES ACRYLIQUE AVEC JOINTS SPÉCIAUX POUR ASSURER UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ, 
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distribue, installe et entretient les cellules blindées
et  tous les accessoires 

 
 

 

 

 

 

 

PRÉPARATEUR DE DOSE AUTOMATISÉ ADD 

LE PRÉPARATEUR DE DOSE AUTOMATISÉ AMERCARE (ADD) A ÉTÉ DEVELOPPÉ 
DE FAÇON À IMITER COMPLÈTEMENT LE CYCLE DE REMPLISSAGE MANUEL DES 
SERINGUES POUR LA PRÉPARATION DES PRODUITS RADIOPHARMACEUTIQUES 
DANS DES FIOLES EN DOSES UNITAIRES OU MULTIPLES. 

L'ADD PERMET D'EFFECTUER LES OPERATIONS DE PRÉPARATION À DISTANCE 
DANS DES CELLULES CHAUDES OÙ LA MANIPULATION DES SERINGUES ET DES 
FIOLES PAR DES PINCES ET DES MANIPULATEURS EST EXTRÊMEMENT 
DIFFICILE. IL CONVIENT ÉGALEMENT AUX APPLICATIONS SUR PAILLASSE, DANS 
LES HOTTES À FLUX D'AIR LAMINAIRE OU DANS LES HOTTES DE SÛRETÉ.  

IL SUFFIT D'INDIQUER LE TYPE DE SERINGUE À REMPLIR ET DE DÉPOSER LA 
SERINGUE DANS LE BOUCLIER DE TUNGSTENE. ENTRER ALORS LE VOLUME 
DÉSIRÉ ET L'ADD PREND LA SERINGUE, LA REMPLIT DU VOLUME DEMANDÉ 
PUIS LA PRÉSENTE POUR QUE VOUS LA REPRENIEZ OU LA RECAPUCHONNIEZ. 
IL EST  ÉGALEMENT POSSIBLE D'AJOUTER DU LIQUIDE DANS UNE SERINGUE 
PRÉCÉDEMMENT REMPLIE OU DE DISTRIBUER LE VOLUME DANS DES FIOLES 
EN PARTIES ALIQUOTES MULTIPLES, CES OPÉRATION NE REQUÉRANT QU'UN 
MINIMUM DE TRAVAIL MANUEL. L'ADD REND ÉGALEMENT L'ENCAPUCHONNAGE 
DE L'AIGUILLE DE SERINGUE TRÈS SIMPLE. 

LA DURÉE DE PRÉPARATION D'UNE DOSE UNIQUE DEPUIS LA DÉPOSE DE LA 
SERINGUE JUSQU'À LA RÉCUPERATION DE CETTE MÊME SERINGUE 
RECAPUCHONNÉE EST TYPIQUEMENT INFÉRIEURE À 45 SECONDES. 

L'ADD EST SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR LES ISOTOPES DE FORTE ACTIVITÉ 
À 511 KEV ET FACILITE LE TRAVAIL DE MANIPULATION DES LOURDES 
SERINGUES ET DES FIOLES DANS LES POTS PLOMBÉS QU'IL EST IMPOSSIBLE 
DE MANOEUVRER À LA MAIN. 

LE PRÉPARATEUR DE DOSE AUTOMATISÉ ADD : 
• RÉDUIT DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA DOSE REÇUE PAR LES 

DOIGTS LORS DES PRÉPARATIONS SUR PAILLASSE. 

• DURÉE TOTALE DE CYCLE : 28 S POUR 1 ML, 48 S POUR 9 ML. 

• IMITE LES PROCÉDURES DE PHARMACIE DE REMPLISSAGE 
MANUEL POUR LES TRANSFERTS DE FIOLE À SERINGUE ET DE 
SERINGUE À FIOLE. 

• AUGMENTE LA PRÉCISION, LA RÉPÉTABILITÉ ET LE DÉBIT 
POUR LES OPÉRATIONS DE PRÉPARATION OU L'UTILISATION 
D'UN LOURD BLINDAGE EST IMPÉRATIF. 

• CONVIENT À L'UTILISATION DE LA PLUPART DES TYPES DE 
SERINGUES JUSQU'A 10 ML. 

• LE BLINDAGE DE FIOLE ACCEPTE DES FIOLES JUSQU'A 30 ML, 
DES ADAPTEURS SPECIAUX DE FIOLE SONT DISPONIBLES SUR 
DEMANDE. 

• CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE ET PLASTIQUE, RÉSISTANT À LA PLUPART DES PRODUITS DE NETTOYAGE OU 
DÉSINFECTANTS DISPONIBLES DANS LE COMMERCE. 
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SPÉCIFICATIONS :  

 

 

 

 

 

BLINDAGE 
• LES PROTÈGE-SERINGUE EN TUNGSTÈNE CONVIENNENT À LA PLUPART DES TYPES DE SERINGUE DISPONIBLES JUSQU'À 10 ML 

DE VOLUME. LES BLINDAGES ONT UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR IDENTIQUE, AVEC DIVERSES LONGUEURS ET DIAMÈTRES 
INTÉRIEURS, EN FONCTION DES SERINGUES. L'ÉPAISSEUR DE BLINDAGE LA PLUS FAIBLE EST 10 MM (CORRESPONDANT À       
14 MM DE PLOMB) POUR UNE SERINGUE DE 10 ML, LES SERINGUES PLUS PETITES ONT UN BLINDAGE PLUS EPAIS. 

• LE BLINDAGE DE FIOLE EN TUNGSTENE A UNE ÉPAISSEUR DE PAROI DE 18 MM (EQUIVALENT À 25 MM DE PLOMB). 

FONCTIONS 
• REMPLISSAGE DU VOLUME DÉSIRÉ DANS LA SERINGUE PAR RENVERSEMENT DE LA SERINGUE ET DE LA FIOLE. EN OPTION, LA 

FONCTION ÉGALISATION DE PRESSION CONSERVE LA FIOLE À LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE. 
• FONCTION AJOUT POUR AJOUTER DU LIQUIDE À UNE SERINGUE DÉJÀ REMPLIE. PEUT ÊTRE EMPLOYÉ POUR LA DILUTION DE LA 

SERINGUE OU POUR AJUSTER L'ACTIVITÉ FINALE. 
• LA FONCTION VIDAGE PERMET AU LIQUIDE CONTENU DANS LA SERINGUE D'ETRE RÉPARTI EN AUTANT DE PARTIES ALIQUOTES 

QUE NÉCESSAIRE (PEUT ETRE UTILISÉ POUR AJUSTER LE VOLUME DANS LA SERINGUE OU POUR LE REMPLISSAGE DE FIOLES 
DE SOUS-PRÉPARATION). 

• FONCTION DE RECAPUCHONNAGE INTÉGRÉE. 
• DÉTECTEUR DE BLINDAGE DE FIOLE POUR RÉDUIRE LES ERREURS DE MANIPULATION. 
• ÉLIMINATION D'ÉGOUTTAGE AGISSANT SUR LE PLONGEUR POUR AJUSTER LE VOLUME DÉTERMINÉ PAR L'OPÉRATEUR AVANT 

QUE L'AIGUILLE NE SORTE DU SEPTUM. L'OPÉRATEUR PEUT CHOISIR DIFFÉRENTES LONGUEURS D'AIGUILLES (DÉPEND DES 
CONTRAINTES PHYSIQUES). 

• PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION DE L'AIGUILLE DANS LE SEPTUM VARIABLE POUR ASSURER UNE PERTE MINIMALE DE PRODUIT. 
• CHOIX DE L'OPÉRATEUR ENTRE LA PLUPART DES SERINGUES COURAMMENT UTILISÉES JUSQU'À 10 ML DE VOLUME. 
• CALIBRATION RÉGLABLE PAR L'OPÉRATEUR POUR CHAQUE TAILLE DE SERINGUE. 

PRÉCISION : 
SERINGUE 2 ML 0,02ML 
SERINGUE 5 ML 0,05ML 
SERINGUE 10 ML 0,10ML 

VOLUME MINIMUM : 
SERINGUE 2 ML 0,05ML 
SERINGUE 5 ML 0,10ML 
SERINGUE 10 ML 0,10ML 

DIMENSIONS : 
MODULE DE REMPLISSAGE DE LA SERINGUE (EN ROTATION)  402 MM (H) x 402 MM (L) x 274 MM (P) - POIDS 13 KG 
UNITÉ CLAVIER / AFFICHEUR    80 MM (H) x 150 MM (L) x 210 MM (P) - POIDS 2 KG 
UNITÉ CENTRALE PC     90 MM (H) x 365 MM (L) x 250 MM (P) -  POIDS 2,7 KG 
BLINDAGE DE FIOLE EN TUNGSTÈNE    150 MM (H) x 100 MM (L) x 100 MM (P) - POIDS 5 KG 

PUISSANCE :  
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE    100~240 VAC - 1,5 A - 47,63 HZ 
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HOTTE BLINDÉE POUR LA PRÉPARATION DE PRODUITS MARQUÉS 
ARIES FOURNIT LES HOTTES BLINDÉES DE LA SÉRIE VG-MVK IIA DE VON GAHLEN, SPECIALEMENT ETUDIÉES POUR LA PRÉPARATION DES DOSES 

INJECTABLES DE TECHNECIUM 99. ELLES SONT DISPONIBLES EN TROIS DIMENSIONS, CHACUNE EQUIPÉE D'UN CAISSON INTÉGRÉ CONTENANT LE 

GÉNÉRATEUR 99MTC. 

CE TYPE DE HOTTE ASSURE UN ENVIRONNEMENT STÉRILE IDÉAL POUR LE PRODUIT, TOUT EN ASSURANT LA PARFAITE PROTECTION DE L'OPÉRATEUR. 

LE CAISSON INTÉGRÉ RECEVANT LE GÉNÉRATEUR SE COMPOSE D'UN TIROIR PROTÉGÉ PAR DU PLOMB DANS LEQUEL UN OU DEUX GÉNÉRATEUR(S) 
99MTC PEUT(PEUVENT) ÊTRE PLACÉ(S). LE TIROIR FERMÉ PRESENTE UN BLINDAGE DE PLOMB SUR TOUS LES CÔTÉS. LE GÉNÉRATEUR EST ÉLEVÉ AU-

DESSUS DU PLAN DE TRAVAIL, JUSTE ASSEZ POUR L'ÉLUER EN TOUTE SÉCURITÉ. 

LA HOTTE ASSURE LA PROTECTION SUR L'AVANT DE LA ZONE DE TRAVAIL AU MOYEN D'UNE FENÊTRE COULISSANTE EN VERRE AU PLOMB. LES PAROIS 

ET LE PLAN DE TRAVAIL SONT GARNIS DE PLOMB D'ÉPAISSEUR ALLANT JUSQU'À 10 MILLIMÈTRES, POUR EMPÊCHER LE PASSAGE DES RADIATIONS. 

L'AIR CIRCULE À UNE VITESSE MOYENNE D'ENVIRON 0,30 M/S, DEPUIS LE FILTRE ABSOLU PLACÉ AU DESSUS DE LA ZONE DE TRAVAIL JUSQU'AUX 

ÉVACUATIONS SITUÉES À L'AVANT ET À L'ARRIERE DU PLAN DE TRAVAIL. L'AIR CIRCULE PAR LA GRILLE AVANT DE LA HOTTE DANS LA ZONE DE 

TRAVAIL, FORMANT UN RIDEAU PROTECTEUR. LE VOLUME D'AIR ET LA VITESSE PEUVENT ÊTRE AJUSTÉS, LA PLAGE DE RÉGLAGE OFFRANT UNE TRÈS 

GRANDE LATITUDE. LE MOTEUR EC PRESENTE UN RATIO ÉNERGIE / COÛT OPTIMISÉ. 
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11/2007 – SPÉCIFICATIONS SUJETTES À MODIFICATION SANS PRÉAVIS 

 

distribue, installe et entretient les cellules blindées
et  tous les accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 FENÊTRE COULISSANTE EN VERRE AU PLOMB  

 COMPARTIMENT À DECHETS INTÉGRÉ, EN RETRAIT DU PLAN DE TRAVAIL 

 COMPARTIMENT BLINDÉ POUR L'ACTIVIMÈTRE 

 INTÉGRATION DE L'ECRAN LCD D'AFFICHAGE DE L'ACTIVIMÈTRE SUR LA PAROI ARRIÈRE 
DISPONIBLE EN OPTION 

 

AVANTAGES 

 SURVEILLANCE EN CONTINU DE LA VITESSE DE CIRCULATION DE L'AIR ET AJUSTEMENT 
AUTOMATIQUE SELON LES BESOINS 

 ZONE DE TRAVAIL SANS JOINT AVEC LES COINS ARRONDIS PERMETTANT STÉRILISATION 
ET DÉCONTAMINATION OPTIMALES 

 FILTRES ABSOLUS AVEC UNE EFFICACITÉ DE 99,999% À 0,3 μM (H14) 

 DISTRIBUTION D'AIR PARFAITE 

 REPOSE-BRAS ARRONDI INTÉGRÉ AU PLAN DE TRAVAIL 

 FENÊTRE AVANT INCLINÉE DE 10 DEGRÉS, CONFÉRANT A L'OPÉRATEUR UN MEILLEUR 
CHAMP DE VISION 

 FAIBLE NIVEAU SONORE  

 MOTEUR À COMMUTATION ÉLECTRONIQUE (EC) ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE 

 FILTRE AVANT FACILEMENT REMPLAÇABLE SANS RISQUE DE CONTAMINATION  

 RACCORDEMENTS PARTICULIERS DISPONIBLES EN OPTION 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DIMENSIONS 
 VG-MVK 122 IIA VG-MVK 152 IIA VG-MVK 183 IIA 

HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL 1543 MM 1543 MM 1543 MM 

HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL CHÂSSIS INFÉRIEUR COMPRIS 2436 MM 2436 MM 2436 MM 

HAUTEUR TOTALE VANNE COMPRISE 2556 MM 2556 MM 2556 MM 

LARGEUR EXTÉRIEURE 1266 MM 1571 MM 1876 MM 

PROFONDEUR EXTÉRIEURE FENÊTRE EN VERRE AU PLOMB INCLUSE 1010 MM 1010 MM 1010 MM 

HAUTEUR INTÉRIEURE DE LA ZONE DE TRAVAIL (À L'AVANT / À L'ARRIÈRE) 595 / 550 MM 595 / 550 MM 595 / 550 MM 

LARGEUR INTÉRIEURE DE LA ZONE DE TRAVAIL 1190 MM 1495 MM 1800 MM 

PROFONDEUR INTÉRIEURE DE LA ZONE DE TRAVAIL 600 MM 600 MM 600 MM 

PROFONDEUR INTÉRIEURE DE LA ZONE DE TRAVAIL NETTE 440 MM 440 MM 440 MM 

HAUTEUR DE L'OUVERTURE DE TRAVAIL 160 MM 160 MM 160 MM 

DIMENSIONS DE LA FENÊTRE EN VERRE AU PLOMB 600 X 350 MM 600 X 350 MM 600 X 350 MM 

DÉBIT D'AIR DU FLUX VERTICAL (ENVIRON) 800 M3/H 1000 M3/H 1200 M3/H 

VOLUME DE L'ÉCHAPPEMENT D'AIR 425 M3/H 530 M3/H 640 M3/H 

TENSION D'UTILISATION 230 V 230 V 230 V 

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ± 950 W ± 950 W ± 950 W 

POIDS TOTAL ENVIRON 1400 – 2000 KILOGRAMMES 

 

LA CONSTRUCTION DE CES HOTTES PERMET LORS DE L'INSTALLATION DE LES PASSER PAR DES PORTES DE 800 MM DE LARGE SEULEMENT 
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